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• Long life and high performance
• Light weight stainless steel design
• Low cost temperature  measurement

ETP21 Temperature Sensor  
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Performance

Accuracy < +/- 1.0 % at RT

Environment

Temperature -40°C to +125°C

Shock 1000 G, 11 msec., 1/2 Sine

Vibration 16 G peak, 20 to 2000 Hz

Sealing IP 67

Max. operating pressure M10; G1/4 : 160 bar static
BC: 60 bar static

Electronics

Output  Supply 

0 - 10 V  12 - 32 VDC
0 - 5 V  6 - 32 VDC
4 - 20 mA  10-32 VDC
0,5 - 4,5 V  5 VDC ratiometric

Current consumption < 7.5 mA

Short circuit protection Yes

Reverse voltage protection Yes

Mechanics

Housing 304 stainless steel

Process connections see select table

Electrical connection see select table

Weight approx. 30 g

The ETP21 is specifically designed for applications that require an easy 

mountable and robust temperature sensor.

Flexibility in design and available options provide solutions for most requirements 

of machine builders, special purpose vehicles and motor manufacturers.

The measurement element is the well proven PT100.

(Please use the characters in the chart below to construct your product code)

Series Process connection Temperature Range Output Signal Electrical Interface

ETP21

A - G1/4A-E
M10 - M10x1 Male
BC - Bird cage with 
M10x1

1 = 0..10 V 
2  = 4..20 mA
4 =  0..5 V
5 = 0.5..45 V 
ratiometric

A - 600 mm cable
B - Miniature connector EN175301-803-C
C - Connector - Packard Metripac
F - M12x1 Round connector

ETP21 - A - -40/150 - 5 -ASample Code:

Custom options available on request

The ETP21 series is backed by a 1 Year Warranty. The purchaser is responsible for compatibility of the media, functional adequacy and correct installation of the transmitter.

Range Code

0..80°C 0/80

-40..+150°C -40/150

Ordering Information

Stock models:  ETP21-M10x1-(-40/150)-5-A
                 ETP21-A-(-40/150)-2-F
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Variohm EuroSensor - Williams‘ Barn - Tiffield Road -Towcester - Northants -NN12 6HP - UK 
sales@variohm.com • www.variohm.com • +44 (0) 1327 351004

Connection 

          Type

Connector - 
Packard Metripac

Output PIN A PIN B PIN C

0,5 - 4,5V
0..5 V
0..10 V

- Supply + Supply  + Output

4..20mA - Current Output + Supply N/A

Miniature connector  
EN175301-803-C

Output PIN 1 PIN 2 PIN 3

0,5 - 4,5V
0..5 V
0..10 V

+ Supply - Supply + Output 

4..20mA + Supply - Current output N/A

M12x1 
Round connector

Output PIN 1 PIN 2 PIN 3 PIN 4

0,5 - 4,5V
0..5 V
0..10 V

+ Supply N/A  - Supply + Output

4..20mA + Supply N/A - Current output N/A

Cable

Output Red Black White

0,5 - 4,5V
0..5 V
0..10 V

+ Supply - Supply  + Output

4..20mA + Supply - Current output N/A

ETP21 Temperature Sensor  

Dimensions
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G1/4E

SW 24

Viton seal

red
black
white

ETP2100  -20 ... 120 ° C / G1/4
Temperature Transmitter ratiometrical
Power supply: 5 V DC,
Range: -20 to 120 ° C,
Output: 0,5..4,5VDC,
Elec. Connection: cable 600mm,
RD (red) = +VDC,
BK (black) = GND,
WH (white) = +Vout,
Process connection:G1/4E,
Seal: Viton,
max. torque 20 Nm,
Probe installation: length 19mm
Housing:SW 24,D=23mm,
Customer label

DIN ISO 2768-m

Scholz
Morgner

03.04.2012

03.04.2012

96269xxx_19_Variohm
GEWICHT: 

A4

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:2

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

G ¼E
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G1/4E

SW 24

Viton seal

red
black
white

ETP2100  -20 ... 120 ° C / G1/4
Temperature Transmitter ratiometrical
Power supply: 5 V DC,
Range: -20 to 120 ° C,
Output: 0,5..4,5VDC,
Elec. Connection: cable 600mm,
RD (red) = +VDC,
BK (black) = GND,
WH (white) = +Vout,
Process connection:G1/4E,
Seal: Viton,
max. torque 20 Nm,
Probe installation: length 19mm
Housing:SW 24,D=23mm,
Customer label

DIN ISO 2768-m

Scholz
Morgner

03.04.2012

03.04.2012

96269xxx_19_Variohm
GEWICHT: 

A4

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:2

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET
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Viton seal

PT100

M10x1

SW 24

DIN ISO 2768-m

Scholz 14.02.2014 Temperaturtransmitter

Ladeluft-Temperatur
GEWICHT: 

A4

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:1

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

M10 / BC Bird cage

Cable Connection
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Packard metripac

Viton seal

SW 24

Pin B
Pin C
Pin A

ETP2100  -20 ... 120 ° C / G1/4
Temperature Transmitter ratiometrical
Power supply: 5 V DC,
Range: -20 to 120 ° C,
Output: 0,5..4,5VDC,
Elec. Connection: Packard metripac,
Pin A = GND,
Pin B = +VDC,
Pin C = +Vout,
Process connection:G1/4E,
Seal: Viton,
max. torque 20 Nm,
Probe installation :length 19mm
Housing:SW 24,D=23mm,
Customer label

DIN ISO 2768-m

Scholz
Morgner

03.04.2012

03.04.2012

96264xxx_19_Variohm
GEWICHT: 

A4

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:1

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET
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Packard metripac

Viton seal

SW 24

Pin B
Pin C
Pin A

ETP2100  -20 ... 120 ° C / G1/4
Temperature Transmitter ratiometrical
Power supply: 5 V DC,
Range: -20 to 120 ° C,
Output: 0,5..4,5VDC,
Elec. Connection: Packard metripac,
Pin A = GND,
Pin B = +VDC,
Pin C = +Vout,
Process connection:G1/4E,
Seal: Viton,
max. torque 20 Nm,
Probe installation :length 19mm
Housing:SW 24,D=23mm,
Customer label

DIN ISO 2768-m

Scholz
Morgner

03.04.2012

03.04.2012

96264xxx_19_Variohm
GEWICHT: 

A4

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:1

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

Packard Connection
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